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现代有轨电车转向架制造项目 

竣工环境保护验收其他需要说明的事项 

 

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，现代有轨电车转向架制

造项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项内容如下： 

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

项目初步设计单位将环境影响报告书中提出的各类环境保护设施均纳入了

初步设计，并符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，并落实了防

治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。具体环境保护要求如下： 

（1）水污染物及治理措施 

项目生活污水经厂区已设置的生活污水预处理池处理后达到《污水综合排放

标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接纳标准后由厂区废水总排放口

排入园区市政污水管网，进入红岩污水处理厂处理达标后排入岷江。 

根据监测，各项监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三

级标准限值，其中氨氮和总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB//T31962-2015）表 1中 B等级标准限值。 

（2）大气污染物及治理措施 

①构架喷砂粉尘 

项目构架涂装前需要进行喷砂工序，会产生粉尘。构架喷砂在密闭的喷砂室

内进行，喷砂室呈微负压状态，喷棕刚玉，主要污染物为颗粒物。喷砂室喷砂所

用砂粒为循环利用，喷砂室设有1套砂粒回收处理系统和1套粉尘收集处理装置。

经处理后的喷砂废气依托城市低地板车辆制造项目现有 1#喷砂系统排气筒（20m）

排放。 

②构架焊接烟尘 

本项目焊接工序依托城市低地板车辆制造项目的铆接车间内焊接工位进行焊
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接，不再单独建设焊接区域，焊接废气由铆接车间废气处理设施处理后外排。 

③喷漆废气 

喷漆室为全密闭设置，产生的喷漆废气通过“漆雾过滤+沸石转轮吸附浓缩+

脱附+催化氧化燃烧”工艺处理。漆雾过滤系统对漆雾的过滤效率达 99%以上，

过滤后有机气体经沸石转轮吸附浓缩，吸附后的洁净气体经 20m 排气筒直接排

放，利用催化燃烧以后的少量热空气用作吸附装置的吹脱气，将吸附装置内的有

机物解析后一起送催化燃烧装置处理。 

④烘干废气 

烘干室为全密闭，产生的烘干废气经天燃气催化燃烧法进行处理，去除效率

达 95%以上，由于烘干废气风量较喷漆废气风量小很多，烘干废气与喷漆废气一

同排放，会导致喷漆废气倒灌至烘干室，存在一定安全隐患，因此烘干废气采用

催化燃烧工艺处理后接入现有烘干废气排气筒一同排放，不新增排气筒。 

⑤烘干室燃烧器废气 

项目烘干供热采用的是天燃气燃烧器，由于风量限制，天然气燃烧废气无法

依托原有加热炉天然气燃烧废气排气筒，因此 6台天然气燃烧器设置 6根 15m

排气筒排放。 

⑥车体腻子打磨粉尘 

腻子室采用上送风、下抽风的全密闭腻子室，腻子打磨粉尘采取过滤除尘装

置以及中央集尘系统处理后的洁净气体在车间内循环，少部分气体排入表面处理

车间内，不单独设置排气筒；表面处理车间空气经过滤装置处理后通过 20m 排气

筒排放（属原有设施）。 

⑦监测结果 

根据验收监测，项目有组织废气排放 VOCs、苯、甲苯、二甲苯均可满足《四

川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3中“汽车

制造”相应标准；焊接烟尘、各类粉尘及天然气燃烧器（加热炉）燃烧废气可满

足《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准。 

无组织排放的苯、甲苯、二甲苯均为未检出；VOCs 的最大浓度为 1.60mg/m3、

颗粒物的最大浓度为 0.28mg/m3；监测结果均满足《四川省固定污染源大气挥发

性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）及《大气污染物综合排放标准》厂界标

准要求。 
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（3）噪声及治理措施 

为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3 类标准，采取了如下隔声、消声、减振等处理措施： 

①设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的设备，安装时采取台基减震、

橡胶减震接头以及减震垫等措施； 

②合理布置产噪设备。建设单位在布设生产设备时，注意尽量将高噪声设备

集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用； 

③通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采

用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消声设

备，机房门为隔声门； 

④对空压机进行封闭维护处理，配置进排风消声器和低噪声风机； 

⑤安排专人定期维护机械设备，确保其正常运转； 

⑥在场界四周种植常绿乔木构成隔声绿化带，并做好厂区绿化。 

监测结果表明：厂界噪声监测点昼间厂界噪声最大监测值为 58dB（A），

夜间厂界噪声最大监测值为 45dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放

标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。 

（4）固体废物及治理措施 

项目营运期的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险固废。生活

垃圾和预处理池污泥定期由园区环卫部门统一清运。项目产生的一般固废主要有

废包装材料、焊渣、除尘器收集粉尘、废棕刚玉、废橡胶防护套、废电缆边角料

等，收集后暂存于厂区已建的一般固废暂存库内，外售废品收购站。 

项目产生的危险固废主要有废磁悬液、废含油抹布、废棉纱、废切削液、废

机油、废胶带纸、废漆渣、废砂纸、废清洗剂、废悬磁液桶、废油漆桶、废稀释

剂桶、废切削液桶、废润滑油桶、废机油桶、废液压油桶、废防卡剂桶、废清洗

剂桶等，收集后暂存于厂区已建的危险固废暂存库（300m2）内，最终交由四川

中明环境治理有限公司处置，废含油抹布、废棉纱作为生活垃圾由环卫部门进行

清运。 
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（5）易燃品库及治理措施 

易燃品库为《成都市新筑路桥机械股份有限公司城市低地板车辆制造项目环

境影响报告书》中建设内容，2016 年对城市低地板车辆制造项目进行验收时，

易燃品库暂未建成，2020 年与本次项目工程内容同时建设。《成都市新筑路桥

机械股份有限公司城市低地板车辆制造项目环境影响报告书》对易燃品库提出的

相关环保措施有：易燃品库用于储存底漆、面漆、机油及乳化液，内设防爆风机，

进行事故排风，全室通风换气次数为 6 次/h，面积 300m2，位于厂区中部。地面进

行防渗、防腐处理，并设置经防渗、防腐处理的地沟和事故池，以确保易燃品库

中的泄露物经地沟流入事故池，经事故池收集后，桶装或罐装后与项目危险废物

一起由四川中明环境治理有限公司的专用运输车辆外运至危废处置单位进行处

理。以易燃品库边界外设定的卫生防护距离为 100m（提高一级）。根据调查，

易燃品库各项环保设施均按《成都市新筑路桥机械股份有限公司城市低地板车辆

制造项目环境影响报告书》相关要求进行建设，满足验收要求。 

1.2 施工简况 

2017 年 6 月 8 日成都市新筑路桥机械股份有限公司以川投资备

【2017-510132-37-03-186388】JXQB-5765 号完成“现代有轨电车转向架制造项

目”备案。2017 年 11 月，成都市新筑路桥机械股份有限公司委托中圣环境科技

发展有限公司承担本项目环境影响评价工作，并于 2018 年 8 月完成报告编制并

上报成都市生态环境局，2019 年 1 月 4 日成都市生态环境局对本项目环境影响

报告书进行了批复（成环评审[2019]1 号）（见附件）。 

2017 年 12 月，本项目委托青岛华世洁环保科技有限公司、航天凯天环保科

技有限公司、中国华西企业股份有限公司分别对本项目各类设备进行设计安装；

并于 2019 年 1 月由青岛华世洁环保科技有限公司、航天凯天环保科技有限公司、

中国华西企业股份有限公司对本项目环保设施进行施工安装。 

2020 年 8 月，项目完成生产设备及环保设施安装，本项目的环保设施均与

主体工程同时设计、同时施工、同时竣工，满足“三同时”制度要求。 

1.3 验收过程简况 

竣工时间：2020 年 8 月 

验收启动时间：2020 年 11 月 
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自主验收方式：委托其他机构 

表 1  委托机构信息表 

委托验收单位名称 四川环华盛锦环境检测有限公司 

统一社会信用代码 91510108MA69GAFA8X 

法定代表 刘渝 

委托监测单位名称 四川锡水金山环保科技有限公司 

资质 182312050429 

验收监测报告完成时间：2021 年 1 月 

提出验收意见的方式及时间：2021 年 1 月 23 日组织召开竣工环境保护验收

评审会。 

验收意见结论：成都市新筑路桥机械股份有限公司现代有轨电车转向架制造

项目环保审查、审批手续完备，配套的污染防治设施已按环评要求建成和落实，

环保管理符合相关要求，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收

条件，验收组一致同意通过污染防治设施验收。 

1.4 公众反馈意见及处理情况 

本建设项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。为进一

步了解本项目所在区域范围内公众对该项目的态度，根据《建设项目环境保护管

理条例》第十五条之规定，验收监测单位于 2020 年 12 月对该项目所在区域进行

了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷 30 份，收回有效

问卷 25 份（问卷示例见附件），回收率 83.3%。经统计，公众参与 25 人中有 25

人对项目环保工作持满意态度或较满意态度，占总人数 100%。 

由调查结果可以看出：100%的企业和居民对该项目表示满意和基本满意。

该项目建成以来，虽然在居民看来会有噪声污染环境影响，但是未影响到周围居

民的生活和工作，因此得到周围民众的肯定。 

2 其他环境保护措施的落实情况 

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外

的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内

容和要求梳理如下： 

2.1 制度措施落实情况 

  （1）环保组织机构及规章制度 

成都市新筑路桥机械股份有限公司建立了环境管理体系，编制了环境管理制
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度，成立了环保组织机构，由总裁负责，下设安全环保部，配备多名环保专员，

负责公司日常环保管理。安全环保部负责对公司环境防治工作全面负责，严格执

行环保法规；环保专员负责环保事故上报，负责环保处理设施的维护等。 

成都市新筑路桥机械股份有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理

当中，在生产全过程建立了环境管理制度，对环保设备建立了定期检查、维护制

度，保证环保设施正常运转。企业实施 EHS 体系（环境、职业健康安全管理体

系）管理，包括《环境和职业健康安全管理体系管理手册》（Q/XZ/EHS 100·01·0）、

《环境因素及危险源识别分析和评价控制程序》（Q/XZ/EHS 200·01·0）、《环

境和职业健康安全运行控制程序》（Q/XZ/EHS 200·04·0）、《应急准备和相

应控制程序》（Q/XZ/EHS 200·05·0）、《监视测量分析评价控制程序》（Q/XZ/EHS 

200·06·0）等管理制度，标准明确了公司环境管理组织机构及其他各部门的环

境管理相关职责、管理活动的内容与方法以及奖惩措施；制定了《环境管理制度》、

《危险废物管理制度》、《新筑股份臭氧防控及重污染天气应急响应操作方案》，

对公司的生产过程中的环境管理、危险废物管理及重污染天气应对提出了标准化

管理要求。 

  （2）环境风险防范措施 

2019 年 11 月，《成都市新筑路桥机械股份有限公司清云中路 199 号厂区突

发环境事件应急预案》编制完成，并于 2019 年 11 月 6 日报送新津县生态环境局

备案，备案编号：5101322019098L。 

公司针对可能产生的各种风险采取的措施包括：总图布置和建筑安全防范措

施；贮运安全防范措施；自动控制设计安全防范措施；电气安全防范措施；消防

及火灾报警系统；消防事故废水收集；表面处理车间风险控制措施等。 

  （3）环境监测计划 

成都市新筑路桥机械股份有限公司根据项目排污特征，制定了年度监测计划

和实施方案，并定期委托专业的环境监测机构对公司产生的污染物进行监测。环

境监测内容如下表： 
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表 2  项目环境监测内容 

类别 监测点位 监测项目 监测方式 监测频率 

废气 

有组织排

放监测 

砖金路旁排气筒 
VOCS、甲苯、二甲

苯 

①设置在线监测仪

②由企业委托有资

质的单位监测 

每年 1次 

构架喷砂粉尘排气筒 颗粒物 

由企业委托有资质

的单位监测 

每年 1次 

铝合金铆接车体焊接烟尘

排气筒 
颗粒物 每年 1次 

烘干燃烧器天燃气燃烧烟

气排气筒 
SO2、NOX、烟尘 每年 1次 

无组织排

放监测 
厂界四周 

VOCS、甲苯、二甲

苯、粉尘 
每年 1次 

废水 预处理池总排口 CODCr、SS、氨氮等 每年 1次 

噪声 厂界噪声（4个） 等效连续 A声级 每年 2次 

2.2 配套措施落实情况 

  （1）区域削减及淘汰落后产能 

项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。 

  （2）防护距离控制及居民搬迁 

项目环评中以原表面处理车间（车体喷漆及烘干室(第六跨)、车体烘干室(第

四跨)）边界外设定 100m 卫生防护距离、构架表面处理车间边界外设定 100m 卫

生防护距离，卫生防护距离范围内不涉及环保搬迁。 

2.3 其他措施落实情况 

项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设

等情况。 

3 整改工作情况 

针对项目环评中提出的“以新带老”措施整改情况： 

①本次新增 1套恒温恒湿焊烟除尘系统处理铝合金铆接车体间焊接烟尘。目

前铝合金铆接车体间设备已安装未运行，共设置 CO2保护焊、MIG 焊机和 TIG 焊

机 100 台。本次新增恒温恒湿焊烟除尘系统后，车间全封闭，恒温恒湿焊烟除尘

系统设1套高效过滤器（滤筒PTFE覆膜、脉冲反吹清灰系统，处理效率大于90%），

系统总风量为 92820m3/h，经处理后的废气通过 20m 高的排气筒排放，共设 6根

排气筒。整改时间为项目施工三同时阶段。 

②本次将粘结设备转移至现有铝合金材料库房内，改建现有铝合金材料库房

作为粘结车间，并设置中央空调调节车间内湿度温度，粘结产量不变。 

目前粘结工序设置一台粘结机对车体进行粘结处理，改建后将粘结机搬运至

http://baike.baidu.com/view/3736850.htm
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原铝合金材料库内，并设置中央空调调节温度湿度，粘结过程会产生少量滴落地

面的粘接剂，粘结后车体在车间内自然干燥。整改时间为项目施工三同时阶段。 

针对验收过程中提出的整改意见实施情况： 

①将新设置的烘干废气排气筒拆除，接入原有烘干废气排气筒，不新增排气

筒。整改时间为验收过程中。 

②完善排污口标识标牌建设。整改时间为验收过程中。 

 

 

 

成都市新筑路桥机械股份有限公司 

2021 年 1 月 23 日 


